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Achse des Zugangs: Sphinx-

Der Grundri3 entwickelt sich auf der

Allee, Pylonen, Hof mit Peristyl, Sanctuarium.

TEMPEL voN THEBEN.



HAUS DER VETTIER
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HAUS DES FAUNS : HAUS DER SILBERNEN ﬁ
ROCHZEIT

Rémische Hofhauser, Pompeji, 100 v.Chr.



ARCHITECTURAL PRINCIPLES IN THE AGE OF HUMANISM

Centralized plans. From Serlio’s Fifth Book on Architecture, 1547

Darstellung

B Semit PROPORTIONEN  VON BAUKGRPERN
El} ézzggtktive, Axonometrie
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Literatur: R. Wittkower, ,Architectural Priciples”, London, 1988

Il'itel: BEISPIELE FUR ZENTRALBAUTEN Bearb.: GGBL ]Seite: j




FXE S BERPLIBE!

"Villa Rotonda", Vincenca/ltalien, 1565-1569
Arch. Andrea Palladio



Optimale Isolierung

Ohne technische Hilfe ein
Geb&ude Zu bauen, das in
einem Winter in der Arktis das
Uberleben sichert, ist eine Her-
ausforderung fir den besten
Ingenieur. Das Iglu stellt die
perfekte L6sung dar.

Die Eisbldcke, die fiir den Bau
eines Iglus verwendet werden,
kénnen bis zu 1 m lang, 50 cm
hoch und 20 cm breit sein. Der
Eskimo-Baumeister steckt einen
Kreis mit einem Durchmesser
von 5 m ab und legt die erste
Schicht. Die folgenden Blocke
sind abgeschrdgt, so daB die
Kuppel sich in einer fortlaufen-
den Spirale erhebt. Die Turgff-
nung wird in die fertiggestellite
Kuppel hineingeschnitten (4).
Mehrere Iglus kdnnen auch
miteinander verbunden sein (6).

Isolierung

Einige Eskimos kleiden zwecks
zusatzlicher Isolierung die
Innenseite ihrer Igluddcher mit
Tierhduten aus. Zusammen mit
der Wérme, die von den Tran-
lampen und den Menschen
ausgestrahlt wird, kann ein Iglu
auf diese Weise eine Innentem-
peratur von bis zu 5°C errei-
chen - bei einer AuBentempe-
ratur von -40°C (3).

Der Eskimo hat seine Findigkeit
nicht nur auf seine Behausun-
gen angewandt. Auf Grénland
sind 500 Jahre alte mumifizier-
te Leichen in Gewéandern aus
mit Sehnen zusammengenah-
ten und mit Tran wasserdicht
gemachten Seehundfellen
gefunden worden. AuBerdem
trugen sie aus Kormoran-,
Enten- und Génsefedern gefer-
tigte Unterkleider.
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Die warmen Sommer bieten zwar giinstige Siedlungsbedingungen, in
den kalten Wintern jedoch ist der Boden dauerhaft gefroren. Landwirt-
schaft und Bautatigkeit waren deshalb noch in jlingster Zeit stark ein-
geschrankt; in diesen Regionen lebten vor allem Nomaden, deren
Behausungen transportfahig sein muften.

Die Jurte hat in weiten Teilen
der Welt ihre Anpassungsfahig-
keit bewiesen. Ob in den Step-
pen, der Geréllwiste oder in
Bergregionen, dberall fithlen
sich Nomaden in ihren Jurten
zu Hause; sie finden sich in
RuBland, in der Mongolei, in
Afghanistan und in anderen
Landern. Alle Jurten haben die-
selbe zugrundeliegende Struk-
tur, auch wenn sich der Name
und einige duBere Details von
Land zu Land dndern mégen.
Sie hat einen kreisférmigen
GrundriB und als AuBenwand
ein offenes Gittergeflecht aus
Weidengerten. Dieses Wandgit-
ter kann zu Transportzwecken
auseinander- und zusammen-
gezogen werden (8). Eine typi-
sche Jurte hat einen Durchmes-
ser von 5 m. Eine Gitterwand
besteht aus mehr als 30 Gerten,
leichten, vorgeformten Stan-
gen, die an den Rahmen ange-
zurrt werden. Die Krone der
Jurte erhebt sich auf Stangen
und verfiigt tiber eine Offnung
in der Mitte, durch die der
Rauch entweicht.

Leichte, anpassungsfahige
Konstruktionen

Das Gestell der Jurte wird mit
Filz oder Riedmatten abgedeckt.
Manchmal wird die AuBenfla-
che auch dekoriert. Der Innen-
raum der Jurte ist strikt in
Kreissegmente unterteilt (7).
Es gibt separate Bereiche fir
das Familienoberhaupt, fiir
Frauen und Kinder, fiir Gaste
und fiir den Schrein. Der Herd
befindet sich in der Mitte.
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