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Die Energiekennzahl - einfach selbst berechnéf!_ |

Berechnung der Energiekennzahl Heizung Auswertung
Heizol: Liter pro Jahrx 10 = kWh Bis 100 kWh/m=:
Erdgas: Kubikmeter pro Jahr x 9,5 = kWh Ihr Energieverbrauch ist niedrig.
Kohle: Kilo pro Jahr x 8 = kWh Ihr Gebdude befindet sich in gut
. ) 1 geddmmtem Zustand oder Sie
Fichtenholz: Raummeter pro Jahr X 1.500 = kWh heizen sehr sparsam.
Fichten-, Buchenholz gemischt: Raummeter pro Jahr x 1.800 = kWh )
Buchenholz: Raummeter pro Jahr x 2.300 = kWh Bis 200 kWh/mZ: ] _
Stromverbrauch fiir Heizung pro Jahr: kWh lr?grelzrnsiriile;fi?f)ér?usci: :ﬁzmgﬁiﬁ:
Gesamtverbrauch Heizungsanlage: kWh kéiten, ih;1 2u reduzieren!
~ Warmwasser-Erwdrmung
{wenn mit Heizung erwarmt) Personen x 700 bis 1.000 kWh Ab 200 kWh/m?:
jéhrlicher Heizenergieverbrauch kWh Ihr Gebdude verbraucht eindeutig
Geschossfldche (wahrend der gesamten Heizperiode beheizt) m? iililn\gfizf\r/:;gtﬁ.ts:ﬁ :r?r::t::f?ubre'
Energiekennzahl Heizung = Heizenergieverbrauch / Geschossfliche = Sie werden sich viele Energiespar-
/ = kWh/m? maBnahmen rechnen!
Renovation - 3/00 if
= = - — —
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auBBen

mittig

innen

Warmespeicherfahigkeit der Wand
voll nutzbar

Wérmebriicken vermeidbar

Tragende Wand vor extremen
Temperaturschwankungen geschlitzt

Installationen in der Wand
frostgeschiitzt

Dammstoff vor Witterungseinflissen
und mechanischen Beschadigungen
geschutzt

Warmespeicherfahigkeit der
Innenschale nutzbar

Installgtionen in der Wand
frostgeschitzt

Dammstoff vor Witterungseinflissen
geschiitzt

Kurze Aufheizzeit (besonders
vorteilhaft bei kurzzeitig genutzten
Raumen, z.B. Versammiungsraume,
Wochenendhauser)

Warmedammstoff muB vor Witterungs-
einfliissen geschitzt werden

Problematisch hinsichtlich
Ausflihrungsmangeln

Léngere Aufheizzeit

Anféllig hinsichtlich mechanischer
Beschédigung der Fassade

Gefahr der Dammstoffdurchfeuchtung
bei bauphysikalisch unrichtigem
Wandaufbau

Warmespeicherfahigkeit der
AuBenschale nicht nutzbar

Meist nur eine Schale statisch
nutzbar

Keine Nutzung der Warmespeicher-
féhigkeit der AuBenwand

Gefahr der Dammstoffdurchfeuchtung
durch Kondensation

Wérmebrucken (z.B. Deckenanschluf)

Schwierigkeiten bei Befestigungen an
der Wand (z.B. Hangekasten, Regale)

Diese Bewertung gilt ausschlieBlich fir Neubauten.

Bei Altbausanierungen kdnnen andere Gesichtspunkte maBgebend sein.
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